GTT_120H

监控操作：

在拓扑树的拓扑上右击，出现功能表，点击添加网元
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网元IP：监控卡的IP地址

网元类型选择GTT_120H
点击确定，添加网元成功

在添加的网元（在拓扑树下）上右击，选择设备管理器，可看到局端信息
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点击板卡配置，点击安装，显示局端话路小卡是否存在，在拓扑树下显示是否存在远端

查看远端;点击网元的“+” ，右击，选择设备管理器，可看到远端信息

在网元上右击，选择机框图，可以看到灯的显示状况，远端同样
双击网元信息，可能查询对应机箱的常规信息
E1可以查询本端E1属性，包括E1告警，环回等
光口数据可以看到光口正常使用情况还是告警
以太网管理，可以查询改太网具体情况
远端是通过远端设备管理进行查看
远端不能查看机箱数据，也不能进行安装配置，只能查询
注：如果想看到远端和卡的数据必需进行安装配置否则不能看到远端数据。安装在设备管理器板卡配置点击安装即可，如果设备不在线可能安装不成功。

二台设备只能设置一个本端，一个远端，不能二个都做远端，否则会造成数据混乱。

拓扑树说明
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点击右键属性可以修改名称：
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修改名称最多不要超过20个字，以免显示不全
机箱图查看

在拓扑树对应设备右键选择机箱图

弹出机箱界面图
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机箱的灯是时实显示

同样方法可以查看远端的机箱图

对着相应机箱双击可以打开拓扑图
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拓扑是描述机箱这间连接关系
本软件可能随时变更修改，bug修复，可以不需要通知客户前提下进行，不保证文档最新

